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HAOR

Markkinoiden ainoa kangasverhoiltu ilmalampoépumppu,
jonka voit helposti raataloida sisutukseesi sopivaksi.

m Haori on palkittu iF Design
Awardilla rakennustekniikan

DESIGN

G sarjassa 2021.

Tyylikas kaukosaadin ja
alykkaat toiminnot

Tyylikas kaukosaadin tekee laitteesi kaytosta
helppoa ja vaivatonta. Tarkeat toiminnot
onnistuvat helposti yhdella nappaimen
painalluksella, kuten tehon valinta tai ECO-tila.

TOSHIBA
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DESIGN L.

ILMALAMPOPUMPUT

CANDINAA
ELEGANTTI

HAORI iimaldampépumpun linjakas muotoilu
sulautuu jo itsessaan ymparistoon. Helposti
vaihdettava kangasverhoilu ja raataloidyt

savyt tekevat siita upean sisustuselementin.

Sisustuksestaan tarkoille
kotoailijoille

Valitsemalla oman kankaan HAORI -ilmalampoépumpun
verhoiluun, se on helppo muokata sisustukseen sopivaksi.
Moderni vaalean- tai tummanharmaa toimitetaan
tehdasvareina.

Raikasta ja puhdasta sisailmaa

HAORI -ilmalampépumppu huolehtii myos sisdilmasta.
Toshiban innovatiivinen plasmaionisaattori* suodattaa ja
neutralisoi saastehiukkaset.

* plasmaionisaattori vain E-mallin sisayksikdissa
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PARAS A+++
ENERGIALUOKKA

TEHOKKAASTI
JAHILJAISESTI @&

Haori -ilmalampdpumpun energialuokka

on paras mahdollinen A+++ seka

vilennyksessa etta lammityksessa. SCOP
= — -

Vastuullisia innovaatioita, jotka
tekevat elamasta mukavampaa

Innovaatio, tehokkuus, luotettavuus, energiansaasto ja
ymparistdonakokulma — Nama vahvat arvot ovat keskeisia
kaikessa Toshiban toiminnassa. Toshiba on tarjonnut

jo yli 50 vuoden ajan asiakkailleen taatun tarkkuuden,
asiantuntemuksen ja virheettéman japanilaisen laadun.

Toshiban innovatiivinen
invertteritekniikka

Toshiban rotaatiokompressoritekniikka yhdistaa
esimerkillisen suorituskyvyn ja erinomaisen luotettavuuden.
Se minimoi vaihtelut vakaan lampdtilan varmistamiseksi,
parantaa tehokkuutta ja on samalla hyvin hiljainen. Toshiban
invertteritekniikan ansiosta HAORI -ilmastointilaite
tarkkailee ja saataa jaahdytys- ja lammitystehoa jatkuvasti,
silla se saatelee kompressorin tehoa tarpeen mukaan.

TOSHIBA
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FKOLC
MUKAVL

Toshiba tarjoaa etaohjau
jotka helpottavat arkea.

WiFiohjaus
Ota HAORI haltuusi milla tahansa

mobiililaitteella integroidun WiFi-moduulin
avulla.

Erittain hiljainen (sisayksikko)
Erittain hiljainen siséyksikké 19 dB (A).

Hiljainen toiminta (ulkoyksikko)
Toshiban ulkoyksikko on hiljainen, 39'dB (A)
lahiympariston mukavuuden takaamiseksi.

Viileaa juuri oikeaan suuntaan

Alykkaan ilmanohjauksen avulla puhalluksen
voi suunnata juuri haluttuun suuntaan.
limanohjainten kuusi yksilollisesti valittavaa
asentoa mahdollistavat mukavan, vedottoman
ja tasaisen viilennyksen jokaiselle huoneessa
olevalle.

Takkatoiminto

Ainutlaatuinen takkatoiminto.
Lampotila saadettavissa 5-30°C.

06 |

-

TOSHIBA

DESIGN

ILMALAMPOPUMPUT

TOSHIBA

'

TEEILMASTOIN
ALYKASTA

p Paranna mukavuutta
“kotona tai poissa

ollessasi

Optimoi mukavuutesi saatamalla
ihanteellinen jaahdytys- tai
l[ammitystaso milloin tahansa -
riippumatta siita missa olet. Kun
olet kotona, vaihda infrapuna-
kaukosaadin intuitiiviseen
alysovellukseen. Sovellu

voit ohjata ilmastointilaite

ja tarkistaa lampaétilan he

myds ollessasi liikkelld.

£ ey, CwcuroTer W

=

A58 ban
AR L

e - Alykas kaiuttimen aaniohjaustoiminto joka

helposti reaaliajassa

AEE kan

Total 2763 kWh

.. works with the
Google Assistant

ISTA

#_ Download on the

@& App Store

ANDROID APP ON

v, :
 od Google play

+ Mahdollisuus seurata energiankulutusta

on yhteensopiva Google Home Assistant
& Amazon Alexa kanssa

WORKS WITH
amazon alexa

TOSHIBA
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TOSHIBA HAORI Tekniset tiedot

Ulkoyksikkd
Sisayksikko

RAS-10J2AVSG-E1
RAS-BION4KVRG-E

RAS-13J2AVSG-E1
RAS-B13N4KVRG-E

RAS-16J2AVSG-E1
RAS-B16N4KVRG-E

Jaahdytysteho kW 25 35 4,6
Jaahdytysteho (min. - max.) kW (0.89-3.20) (1.00 - 4.10) (1.20-5.30)
Ottoteho (min. - nim. - max.) kW C (019-0.54-0.79) (0.25-0.80-1.12) (0.34-1.35-172)
Pdesignc kW 25 35 4.6

EER W/W 4.63 4.38 341

SEER 8,60 8,70 7,80
Energialuokka C A+++ At++ At++
Vuotuinen energiankulutus kWh/a C 102 142 206
W 32 42 55
Lammitystehon alue (min. - max.) kW (0.90-4.70) (1.00-5.30) (110 - 6.30)
Ottoteho (min. - nim. - max.) kW H (018-0.74-1.23) (0.20-1.08 -1.55) (0.30-152-1.90)
Pdesignh kW 25 32 4.00

COP W/W 4.32 3.89 3.62
SCOP 510 510 4,60
Energialuokka H A+++ At++ At++
Vuotuinen energiankulutus kWh/a H 684 876 1214

Sisayksikon tekniset tiedot

RAS-B1ON4KVRG-E

RAS-BI13N4KVRG-E

RAS-BI6N4KVRG-E

limavirta (k) m3/h-1/s C 600 - 166 670 -186 690 -180
limavirta (m) m3/h-1I/s C 300-83 320-89 340-83
Aénen painetaso (k/m (q)) dB(A) C 41/19 43/19 45/21
Aénen tehotaso (k) dB(A) C 54 56 58
limavirta (k) m3/h-1/s H 610 - 169 680 -189 730-186
limavirta (m) m3/h-1/s H 300-86 320-89 360-83
Aanen painetaso (k/m (q)) dB(A) H 41/19 43/19 45/22
Aanen tehotaso (k) dB(A) H 54 56 58
Mitat (kxIxs) mm 300x987x210 300x987x210 300x987x210
Paino kg n n 12

Ulkoyksikon tekniset tiedot

RAS-10J2AVSG-E1

RAS-13J2AVSG-E1

RAS-16J2AVSG-E1

limavirta (max) m3/h-1/s C 1890 - 524 1950 - 540 2040 - 566
Aanen painetaso (k) dB(A) C 44 46 48
Aanen painetaso (Silent CDU#2) dB(A) C 37 39 40
Aanen tehotaso (k) dB(A) C 57 59 61
Aanen tehotaso ((Silent CDU#2) dB(A) C 50 52 53
Toiminta-alue °C C -15~46 -15~46 -15~46
limavirta (max) m3/h-1I/s H 1890 - 524 1950 - 540 2040 - 566
Aéanen painetaso (k) dB(A) H 46 48 50
Adnen painetaso (Silent CDU#2) dB(A) H 39 43 43
Aanen tehotaso (k) dB(A) H 59 61 63
Aanen tehotaso ((Silent CDU#2) dB(A) H 52 56 56
Toiminta-alue °C H -15~24 -15~24 -15~24
Mitat (kxIxs) mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
Paino kg 26 30 33
Kompressorityyppi DC Rotary DC Rotary DC Rotary
Putkikoot (kaasu-neste) 3/8"-1/4" 3/8"-1/4" /2" -1/4"
Minimi putkipituus m 2 2 2
Maksimi putkipituus m 20 20 20
Maksimi korkeusero m 12 12 12
Putkipituus ilman lisatayttéa m 15 15 15
Kylmaainetaytds kg 0,55 0,8 0,8
Virransyottd V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

C: viilennystoiminto
H: lammitystoiminto

lImaldmpdpumpun asennus on luvanvaraista ammattity6td, kysy Toshiba-ammattilaista.

Lammityskaytolla pohjan lammitysvastuksen asentaminen on pakollinen. Muutoin takuu raukeaa.

TOSHIBA HAORI NORDIC Tekniset tiedot

Ulkoyksikkd
Sisayksikkd

RAS-25G3AVSG-ND
RAS-25N4KVRG-ND

RAS-35J2AVSG-ND1
RAS-35N4KVRG-ND

Lammitysteho kW 3.2 42
Lammitystehon alue (min. - max.) kW (1.0-72) (1.0-76)
Ottoteho (min. - nim. - max.) kW H (0.2-0.65-24) (0.2-0.95-25)
Pdesignh kW 27 36

COP W/W 4.92 4.42
SCOP 51 51
Energialuokka H A+++ A+++
Maksimi lammitysteho -10°C kW H 41 45
Maksimi lammitysteho -15°C kW H 3.8 4.0
Maksimi ldmmitysteho -20°C kW H 32 33
Maksimi ldmmitysteho -25°C kW H 26 27
Jaahdytysteho kW 2.8 35
Jaahdytysteho (min. - max.) kW (11-3.5) (1.2-45)
Ottoteho (min. - nim. - max.) kW C (0.22-0.63-0.87) (0.26-0.87-1.37)
Pdesignc kW 2.8 35

EER W/W 4.44 4.02
SEER 77 73
Energialuokka C A++ A++

Sisayksikon tekniset tiedot

RAS-25N4KVRG-ND

RAS-35N4KVRG-ND

limavirta (k) m3/h-I/s C 690 -192 730 - 202
limavirta (m) m3/h-I/s C 330-92 330-92
Aéanen painetaso (k/m (q)) dB(A) C 42/19 43/19
Aanen tehotaso (k) dB(A) C 55 56
limavirta (k) m3/h-I/s H 820-278 840-233
limavirta (m) m3/h-I/s H 330-92 330-92
Aanen painetaso (k/m (q)) dB(A) H 45/19 46/19
Aéanen tehotaso (k) dB(A) H 58 59
Mitat (kxIxs) mm 300x987x210 300x987x210
Paino kg n n
Ulkoyksikon tekniset tiedot RAS-25G3AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND1
limavirta (max) m3/h-I/s C 1920 - 532 1980 - 548
Aanen painetaso (yétoiminto) dB(A) C 46 (39) 48 (41)
Aéanen tehotaso dB(A) C 59 61
Toiminta-alue °C C -15~46 -15~46
limavirta (max) m3/h-I/s H 1920 - 532 1980 - 548
Aanen painetaso (y&toiminto) dB(A) H 48 (41) 49 (42)
Aanen tehotaso (h) dBA H 61 62
Toiminta-alue °C H -35~24 -35~24
Mitat (kxIxs) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
Paino kg 38 38
Kompressorityyppi DC Rotary DC Rotary
Putkikoot (kaasu-neste) 3/8"-1/4" 3/8"-1/4"
Minimi putkipituus m 2 2
Maksimi putkipituus m 20 20
Maksimi korkeusero m 12 12
Putkipituus ilman lisatayttoa m 15 5
Kylmaainetdytos kg 0,76 0,76
Virransyottd V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50

C: viilennystoiminto
H: lammitystoiminto

lImaldmpdpumpun asennus on luvanvaraista ammattity6td, kysy Toshiba-ammattilaista.
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TOSHIBA Jalleenmyyja:

www.toshibasuomi.fi
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab Pakkalantie 19, 01510 Vantaa

Tarkista todistuksen voimassaolo.
- www.eurovent-certfication.com

@' EumoveEnNT TOSHIBA Air Conditioning on mukana
N i near ",.,‘ -'\‘N‘i ',’ Jjadhdytyslaitteiden ECP-ohjelmassa.
¥ SESETeE

TOSHIBA

- Q Better Air Solutions %
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