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I_I H M Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvat
y p e r e a t I n g tuottamaan lampoa uskomattomalla teholla vield paukkupakkasillakin.
ULKONA

-15°C

laitteistosta 100%
nimellisteho

LAMMITTAA AINA

-35°C

ulkolampdtilaan asti
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Véhintaan
nimellis-

Mitsubishi Electricin ulkoyksikko ja uusi tehokas ma-
talalampétilakompressori on erittain kylmiin olosuh-

Taattu

teisiin kehitetty laitteisto, joka tuottaa lammitystehoa Z '?SJ;{X:’ Hyper Heating
uskomattomalla tavalla. Vield -15°C ulkoldmpétilassa H o -

laite tuottaa 4,4 kW:n ldmmitystehon (malli FT35), joka 2 o 3

vastaa noin 70 % lammitystehon tarpeesta 120 m?:n g ‘

talossa. - Ciee oc i e e

Ulkoldmpotila

‘ Automaattinen takkatoiminto

Kéytettdessd automaattista takkatoimintoa, jaa si- \\H-

sayksikkd puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lampo- T
tila olisi saavutettu. Kateva tapa levittaa esimerkiksi |
takan tuottamaa edullista lampoa.
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FT-mallisarjan sisayksikot ovat vain 280 mm kor-

K O m p a kt i S i S é y k S i k k 6 keitaja 229 mm syvia. Sisayksikko sopii monessa

paikassa oven ylapuolelle. Leveys vain 838 mm.

Korkeus 280 mm
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Syvyys 229 mm { 'l

a puhtaa on kodin vareihin huomaamattomas
korostavat kotisi designia.
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Sisaanrakennettu Vankka ja selkea
Wi-Fi kaukosaadin

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapau- ) Mitsubishi Electric laadun tunnetjo kun
den raataléida jaadhdytys- ja lammitysasetukset juuri e kosketat kaukosaadinta. LED-taus-
sopivaksi. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla ‘?Ef'f_: tavalo helpottaa kayttdéa heikossa
kaikkialta internetyhteydella. _-_a; valossa. Lampotila-asetus asteittain

‘mm@ +10 - 31°C mahdollistaa esimerkiksi

vapaa-ajan asunnon yllapitoldammi-
tyksen talviaikaan. Liukukannen alta
|6ydat monipuolisemmat toimintojen
ohjaukset.
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‘ IMPORTED

I Virallinen maahantuoja HANKINTA-

| TURVATUOTE

Nama merkinnat pakkauksessa kertovat laitteesi
olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahan-
tuojan, Scanoffice Oy:n maahantuomia.

varmista tuotteesi
maahantuoja




Tekniset tiedot

Malli

Sisdyksikko

FT25VGHZ-SC
MSZ-FT25VGK-SC

FT35VGHZ-SC
MSZ-FT35VGK-SC

FT50VGHZ-SC
MSZ-FT50VGK-SC

Ulkoyksikkd

MUZ-FT25VGHZ-SC

MUZ-FT35VGHZ-SC

MUZ-FT50VGHZ-SC

limainen energia kWh/v 7104 8937 10833
Energiatehokkuusluokka/SCOP A++/4,6 A++/4,6 A+/4,3
Pdesignh kW 3,2 4,0 50
Lammitysteho (Nimellinen) kW 0,9-6,2(3,2) 0,9-6,6(4) 0,9-7.8(5)
Max -15°C kW 3,6 4,4 5
Max -25°C kW 3 3.4 3,6
Ottoteho Nimellinen kW 0,760 1,020 1,300
Energiatehokkuusluokka/SEER A+++/8,6 A+++/8,6 A++/7,2
Pdesignc kW 2,5 3.5 5,0
Jéahdytysteho (Nimellinen) kW 0,8-3,5(2,5) 0,8-4,0(3,5) 0,8-5,2(5)
Ottoteho Nimellinen kW 0,580 0,910 1,630
Mitat (k x I x s) mm 280 x 838 x 229 280 x 838 x 229 280 x 838 x 229
Paino kg 10 10 10
limavirta (min-max) Jaahdytys m3/h 234 -354-492-624-738 | 234-366-498-642-786 | 330-456-588-720-786
Lammitys m’/h 234-378-540-720-792 | 234-414-612-810-882 330 - 504 - 684 - 864 - 930
Aénenpainetaso(LDA)(min—max) Jaahdytys dB 19-27-36-41-45 19-27-36-42-47 28-34-40-45-48
Lammitys dB 19-31-39-46-49 19-33-42-49-52 28-36-45-51-54
Mitat(kxIxs) mm 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 714 x 800 x 285
Paino kg 34 40 40
Aénenpainetaso(LpA) Jaahdytys dB 46/36,5(43%) 49/39,5(46%) 51/41,5(48%)
Lammitys dB 49/39,5 (46%) 52/42,5(49%) 54/44,5(51%)
Yksikko Ulkoyksikkd Ulkoyksikko Ulkoyksikko
Jannite / Vaihe / Taajuus V/ vaihe / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Varokekoko /Maksimivirta A 10/10,0 13/11,6 16 /13,9
Koko Neste, tuumaa 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,3/8
Kaasu
Maksimi putkipituus tehdas- m 75 75 75
taytolla
Maksimi putkipituus m 20 30 30
Maksimi korkeusero m 12 15 15
Toiminta-alue Jaahdytys °C -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
(ulkoldampo-
tila) Lammitys °c -35-+24 -36-+24 -36-+24
Kylméaine Kylméaaine Tyyppi/ R32 /675 R32 /675 R32 /675
GWP
Tehdastayttd kg 0,85 0,95 0,95
Maksimi lisataytto kg 0,25 0,45 0,45

Jaahdytystehoalue perustuu sisdlampétilaan 27°C ja ulkoldmpétilaan 35°C. L&mmitystehoalue perustuu sisélampétilaan 20°C ja ulkoldmpétilaan 7°C.

limainen energia perustuu energiamerkinnan kylman lammityskauden tietoihin. Todellinen energiansaastd riippuu asennuskohteesta ja kdytettavista asetuksista. Lammityskayton mitoituskuorma,

lampokerroin ja energiatehokkuusluokka perustuvat energiamerkinnén keskimaaréiseen ldmmityskauteen. 50-kokoluokan laitteet soveltuvat parhaiten esimerkiksi toimistojen avoimiin tiloihin.
Ulkoyksikon d&nenpainetaso 1ja 3 m:n paastéa ulkoyksikosta. *Adnenpainetaso yétoiminnolla T m paassa. Energiatehokkuusluokkien asteikko: A+++-D.
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